
2 แหวนโฟกัส

แหวนโฟกัสคือวงแหวนบนตัวเลนสซึ่งทำหนาที่ขยับองคประกอบภายในเลนสเพื่อใหภาพถา
ยที่ออกมาอยูในโฟกัสชัดเจน คุณสามารถปรับโฟกัสไดโดยการหมุนแหวนโฟกัส 
แตมีขอแมวาโหมดโฟกัสอัตโนมัติจะตองปิดอยูถึงแมวาเลนสสวนใหญจะมาพรอมคุณสมบั
ติโฟกัสอัตโนมัติแตคุณสามารถควบคุมการโฟกัสของกลองดวยตัวเองไดโดยใชแหวนโฟกัส 
หากตองการหาโฟกัสที่เหมาะกับตัวแบบใหหมุนแหวนโฟกัสตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนา
ฬิกา

1 เสนผานศูนยกลางเลนส

เสนผานศูนยกลางเลนสคือขนาดของเสนผานศูนยกลางของเลนสเมื่อวัดจากสวนหนาสุดขอ
งเลนสตัวเลขนี้สำคัญมากเมื่อคุณตองเลือกซื้อฝาครอบเลนสหรือฟิลเตอรใหพอดีกับเลนสที่
มีอยู

3 ระบบกันภาพสั่น

ระบบกันภาพสั่นจะมีประโยชนมากสำหรับการถายภาพดวยมือในบริเวณที่มีแสงนอย 
(ในรมหรือกลางแจงตอนกลางคืน) ในสถานที่ที่หามใชแฟลช 
หรือไมสามารถตั้งคาความไวชัตเตอรเร็ว ๆ ได ระบบกันภาพสั่นของเลนส EF24-105 มม. 
F/4L IS II USM ปัจจุบันมี 4 สต็อป ทำใหภาพถายที่บันทึกดวยมือมีความคมชัดมากขึ้น 
แมวาจะใชความไวชัตเตอรนอยลงก็ตาม

4 AF/M-F 

AF/MF ยอมาจากโฟกัสอัตโนมัติและโฟกัสแบบแมนวล 
ฟังกชันโฟกัสอัตโนมัติจะปรับเลนสกลองใหโฟกัสตัวแบบที่คุณกำลังถายโดยอัตโนมัติ 
สวนโฟกัสแบบแมนวลจะชวยใหคุณถายรายละเอียดของภาพถายในระยะใกลได 
คุณสามารถเปลี่ยนมาใชฟังกชันโฟกัสแบบแมนวลไดงาย ๆ 
เพียงแคกดสวิตชบนกระบอกเลนสแลวหมุนแหวนโฟกัสเพื่อปรับโฟกัส

5 สเกลบอกระยะ

สเกลบอกระบบจะบอกระยะหางจากเลนสของตัวแบบที่จะปรากฏในโฟกัส 
หากระยะหางมาก ๆ สเกลบอกระยะจะแสดงคาเป็นอินฟินิตี 
สเกลบอกระยะมีประโยชนตอนที่ตัวแบบอยูใกลมาก ๆ 
ซึ่งแทนที่จะหมุนแหวนโฟกัสเพื่อหาระยะโฟกัสที่เหมาะสม 
ใหคุณปรับระยะหางหรือระยะถายภาพมาโครใหต่าเขาไว 
ซึ่งจะชวยลดภาระในการปรับโฟกัสของคุณได

6 ดัชนีอินฟราเรด

ดัชนีอินฟราเรดจะแกไขการตั้งคาโฟกัสโดยใชฟิลมอินฟราเรดสีดำและสีขาว 
โฟกัสตัวแบบแบบแมนวลจากนั้นปรับการตั้งคาระยะหางโดยหมุนแหวนโฟกัสไปยังเครื่องห
มายดัชนีอินฟราเรดที่เหมาะสม

7 แหวนซูม

แหวนซูมคือวงแหวนบนกระบอกเลนส 
ซึ่งชางภาพใชหมุนเลนสเพื่อปรับระยะซูมใหเขามาใกล ๆ 
โดยไมจำเป็นตองเคลื่อนตัวเขาไปใกลหรือถอยหางออกจากตัวแบบ 
คุณสามารถปรับการซูมโดยปรับแหวนซูมตามเข็มนาฬิหาหรือทวนเข็มนาฬิกา

8 ความยาวโฟกัส

ความยาวโฟกัสมีหนวยเป็นมิลลิเมตร (มม.) 
และบงบอกคุณสมบัติเบื้องตนของเลนสถายภาพ 
ความยาวโฟกัสจะกำหนดมุมมองภาพหรือกำหนดวาเลนสจะมองเห็นไดแคไหน 
ซึ่งจะควบคุณสัดสวนของฉากที่กลองจะบันทึกภาพ ยิ่งความยาวโฟกัสนอยเทาไหร 
(ตัวเลขต่าลง) คุณก็จะไดภาพมุมกวางขึ้นเทานั้น และตัวแบบจะดูเล็กลงในกรอบภาพ 
แตเมื่อใชความยาวโฟกัสยาวขึ้น (ตัวเลขสูงขึ้น) มุมมองภาพก็จะแคบลง 
และตัวแบบจะดูใหญขึ้นในกรอบภาพ

9 เลนสเมาท

จุดสีแดงจะทำหนาที่เป็นเครื่องหมายในการติดตั้งเลนสเขากับตัวกลอง 
จุดที่อยูบนกระบอกเลนสจะตองตรงกับจุดบนตัวกลอง 
และเมื่อตองการติดตั้งเลนสเขากับตัวกลอง 
จะตองจับคูจุดเครื่องหมายบนเลนสเขากับตัวกลอง แลวสอดฐานเลนสเขาไปในรอง 
จากนั้นหมุนเลนสใหลงล็อก
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รจัูก

เลนสกลอง 
เพิ่งซื้อกลอง DSLR ตัวแรกมาใชไหม 

อยากใชเลนสใหเต็มประสิทธิภาพใชหรือเปลา 
มาทำความรูจักกับเลนส kính EF24-105 มม. f/4L IS II USM 

และเรียนรูวาแตละสวนของเลนสทำหนาที่อะไรบาง
 

CANON


