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Từ việc ghép cặp các ống kính EF-S và EF với 
camera EOS R đến việc giúp bạn điều khiển 
cài đặt camera của mình hiệu quả hơn, đến 
việc giảm ánh sáng chói không cần thiết, bộ 
điều hợp gắn lắp của Canon được thiết kế để 

mang đến cho bạn mức tiện lợi tối đa khi 
chụp bằng EOS R.

Bộ điều hợp Gắn lắp EF-EOS R là công cụ tuyệt vời để 
ghép cặp các ống kính EF-S và EF hiện có của bạn với 
camera EOS R. Bạn có thể kỳ vọng ống kính của mình 
đạt được cùng một hiệu suất với EOS R giống như với 

camera DSLR của bạn nhờ khả năng tương thích và chất 
lượng tuyệt vời của camera.

Bên cạnh việc cung cấp cho bạn khả năng sử dụng bất kỳ 
ống kính EF-S và EF nào, Bộ điều hợp Gắn lắp Vòng 

Điều khiển cũng cho phép bạn điều chỉnh một số cài đặt 
camera nhất định mà không cần rời mắt khỏi kính ngắm 
hoặc màn hình LCD. Bạn có thể tùy chỉnh cài đặt theo ý 

muốn điều chỉnh (thường xuyên nhất) và điều khiển 
bằng cách xoay vòng điều khiển thủ công bằng xúc giác 

trên bộ điều hợp.

Bộ điều hợp Gắn lắp Bộ lọc Treo EF-EOS R giữ các bộ 
lọc như bộ lọc mật độ trung tính khả biến (V-ND) 

hoặc bộ lọc phân cực tròn (C-PL). Mặc dù loại bộ lọc 
trước giúp điều khiển lượng ánh sáng đi qua cảm 

biến camera nhưng loại bộ lọc sau lại cho phép bạn 
chụp qua ánh sáng chói và sương mù cũng như 

giảm lượng ánh sáng phản xạ. Bộ điều hợp gắn lắp 
cũng phù hợp với các bộ lọc khác nhau với các 

đường kính khác nhau của ống kính, và ngoài ra, 
cho phép bạn chụp với các ống kính EF-S và EF hiện 

có của mình.
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Ống kính chỉ dành cho mục đích minh họa và không được đại diện cho sản phẩm thực tế.
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