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เมาทอะแดปเตอรของแคนนอน
ทัง้น้ี จากการจบัคูเ่ลนส์ EF-S และ EF กบักลอ้ง EOS R ทาํใหส้ามารถ
ควบคมุการตัง้คา่กลอ้งของคณุไดอ้ยา่งมปีระสิทธภิาพมากยิง่ขึน้ และจะช่วย
ลดปรมิาณของแสงจา้ที่ ไมจ่าํเป็น ทัง้น้ี เมาทอ์ะแดปเตอรข์องแคนนอนไดร้บั

การออกแบบมาเพือ่ความสะดวกในการถา่ยภาพกบั EOS R

เมาทอะแดปเตอร EF-EOS R คือ เคร่ืองมือท่ีมีความเป็น
เลิศในการจับคูเลนส EF-S และ EF ท่ีมีอยู กับกลอง 

EOS Rอยางไรก็ตาม คุณสามารถคาดหวังใหเลนสของคุณ
มีประสิทธิภาพท่ีเทาเทียมกันกับ EOS R เชนเดียวกับ

กลอง DSLR เน่ืองจากคุณภาพท่ียอดเย่ียม

นอกจากใหความสามารถในการใชเลนส EF-S และ EF 
แลว เมาทอะแดปเตอรยังสามารถควบคุมและชวยในการ
ปรับการตัง้คาบางอยางของกลอง โดยท่ีไมตองละสายตา
ไปจากชองมองภาพหรือหน าจอ LCDในขณะเดียวกัน
แลว คุณยังสามารถทําการปรับแตงการตัง้คาท่ีตองการ 
(บอยท่ีสุด) และควบคุมได โดยการใชการควบคุมแบบ

สัมผัสในระบบแมนนวลบนอะแดปเตอรได

ฟิลเตอรเมาทอะแดปเตอรแบบตัวยึด EF-EOS R มีฟิล
เตอร เชน ฟิลเตอรความหนาแนนแบบเป็นกลาง (V-ND) 

หรือ ฟิลเตอรโพลาไรซแบบวงกลม 
(C-PL)ในขณะท่ีการควบคุมปริมาณของแสงผานเซ็นเซอร
กลองหลังจะชวยใหสามารถถายภาพท่ีมีแสงจา และหมอก
ควัน เชนเดียวกับการลดปริมาณของแสงสะทอนไดทัง้น้ี 

เมาทอะแดปเตอรยังเหมาะกับฟิลเตอรท่ีมีความแตกตางกัน
ตามขนาดเลนสท่ีแตกตางกัน นอกจากน้ียังชวยใหสามารถ

ถายภาพไดดวยเลนส EF-S และ EF ท่ีมีอยู

เมาทอะแดปเตอร EF-EOS R

คุณมีคอลเลกช่ันของเลนส 
EF-S และ EF ท่ีมีอยูแลว

คุณตองการท่ีจะควบคุมการตัง้
คาใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้

คุณใชฟิลเตอรของกลองใน
การถายภาพของคุณ

การปรับเมาทอะแดปเตอร EF-EOS R

ฟิลเตอรเมาทอะแดปเตอร
แบบตัวยึด EF-EOS R

CLEAR ฟิลเตอร C-PL ฟิลเตอร V-ND ฟิลเตอร

เหตุผล 3 ขอ ท่ีวาเหตุใดคุณถึงตองการ

วงแหวนควบคุมดวย
ระบบแมนนวล

อะแดปเตอรสามตัว. สามวิธีท่ีดีกวาในการชวยใหคุณ
สามารถมีประสบการณในการถายภาพท่ีดีกวา
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เลนสมีไวเพื่อหลากหลายวัตถุประสงค และอาจไมไดเป็นตัวแทนของผลิตภัณฑที่แทจริง

การชดเชยแสง

ความไวของแสง ISO

ความเร็วจของชัตเตอร

รูปรับแสง

เลนส EF และ EF-S


